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Seit 1980 veseddelsr. Wir das Naturprodukt Holz.

Rustikale Oberflachenbearbeitung
aus NEU macht ALT

brennen

Das Bearbeiten von Holz ist unsere Leidenschaft. Unsere Kunden schétzen die einzigartigen
Produkte und unsere bewéhrte Veredelung.

TRADITION UND QUALITAT

Seit mittlerweile Uber vierzig Jahren veredelt unser
familiengeflihrtes Unternehmen ,Peter Moser*
Holzoberflachen mit groBter Sorgfalt.

Dabei legen wir groBes Augenmerk darauf heimische
Produkte wie Fichte, Eiche, Larche oder Zirbe ein-
zusetzen, die speziell im alpenlandischen Raum bei
Neu- und Umbauten beliebt sind.

In unserem traditionsreichen Handwerksunter-
nehmen betrachten wir Holz als ein einzigartiges
Naturprodukt mit ganz individuellen Eigenschaften.
Kein Holz gleicht dem anderen.

MODERNE UND BEWAHRTE TECHNIK

Peter Moser, der Erfinder der Maschine,
entwickelte weltweit als ERSTER eine
Hackmaschine zur Oberflachenbearbeitung.
Mittlerweile sind die Maschinen vollautomatisch und
wir haben uns im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

NEUE GENERATION

2013 grundeten Silvia und Mathias Bischofer die
,Peter Moser Rustikale Holzbearbeitung GmbH",
Sie sorgen fUr den richtigen Schritt in Richtung
nachhaltigem Ressourceneinsatz und Erhaltung
der Wertschopfung in Tirol.




WAND- UND DECKENVERKLEIDUNG

UNSERE VEREDELTEN BLOCKWANDE
KOMMEN IM INNEN- UND AUSSEN-
BEREICH ZUM EINSATZ

Fassaden, Zimmer, Kiichen und Stuben erhalten eine
rustikale und einzigartige Optik und somit einen
unverwechselbaren, charakteristischen Charme.

Samtliche Produkte kénnen in gebiirstet, sowie
gehackt und leicht gebiirstet oder nur gehobelt
bezogen werden.

FICHTE UND LARCHE GEDAMPFT

Durch die Behandlung von Holz mit Wasserdampf
(gedampft) bekommt das Holz eine braunliche Farbe
und erhalt dadurch eine antike Optik.

Wir verwenden zur Veredelung unserer Produkte
Klasse AB nach VEH Richtlinie und sind bemuht unseren
Kunden eine bestmaogliche Sortierung zu liefern.
Holzfeuchte: Unsere Produkte sind auf 14 % +/- 2 %
getrocknet. Bei Thermo Fichte ca. 7 %.

Fichte Blockwand
gehackt und leicht geblrstet
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Lén_ge inm4,0/5,0 | Starke 19 mm-in Breite 146/176/
196 mm | Starke 23 mm in Breite 176/196/236/286 mm

Fichte Blockwand gebrannt
gehackt und leicht geblirstet

Larche Blockwand
gehackt und leicht geburstet
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Lénge inm 4,0 / 5,0 nach Verfligbarkeit
Breite in mm 195 | Stérke in mm 19 und 23
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Lange und Breite nach Verfiigbarkeit 2-4 m | Breite in mm
125/145/172/195/205 | Stérke in mm 19

Fichte Blockwand
gedampft, gehackt und leicht geblirstet
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Langeinm4,0/5,0 | Stirke 19 mm in Breite 146/176/196 mm
Starke 23 mm in Breite 196/236/286 mm

Larche Blockwand
gedampft, gehackt




Retro RustikSchalung Fichte
gehackt

Retro RustikSchalung Larche
gehackt

Linge in m 5,0 | Breite in mm 160/200
Stérke in mm 40

Eiche Rustikal Blockwand Eiche Rustikal Blockwand
gehackt und leicht geburstet geburstet

Fichte, Kiefer Mittellage Altholz-Blockwand Eiche Altholz Blockwand
gedampft, gehackt und leicht geburstet gedampft, gehackt

Therpsr £ lle o don Seusnabon

THERMO FICHTE

Das Holz wird in einer Kammer auf bis zu 212° C erhitzt, durch die Behandlung verfarbt sich das Holz tUber den
gesamten Querschnitt. Die verringerte Wasseraufnahmefahigkeit von Thermoholz reduziert die ftr Holz
typischen Eigenschaften von Quellen, Schwinden, Schisseln und ReiBen. Es ist statisch nicht mehr einsetzbar,
nur fur den dekorativen Bereich.

GUTACHTEN: ANFORDERUNGEN AN OFFENTLICHE UND GEWERBLICHE SAUNAANLAGEN

Beurteilungsgrundlagen: Laut ONORM M 6219-12, welche die Anforderungen an éffentliche und gewerbliche Sauna-
anlagen, Infrarotkabinen, Dampf- und sonstige Warmekammern festlegt, dlirfen in Saunakammern nur massive Holzer
und Holzlagen-Werkstoffe eingesetzt werden, die einen maximalen Gasanalysewert von 0,4 mg m-2 h-1 Formaldehyd
gemaB ONORM EN [SO 12460-3 (abweichend von der ONORM bei 90°C gepriift) aufweisen.

Bewertung: Bei dem untersuchten Material mit der Bezeichnung ,Thermo Fichte massiv* wurde der in
ONORM M 6219-1 geforderte Gasanalysewert von 0,4 mg m-2 h-1 fiir die Formaldehyd-Emission

bei 90°C Prifkammertemperatur nicht (berschritten. Die gepriiften Werkstlicke erflillen daher die
Vorgaben der ONORM M 6219-1.

Thermo Fichte Blockwand Thermo Fichte Blockwand
gehackt und leicht geblrstet geblrstet

Lange in m 5,1 andere Langen auf Anfrage | Breite in mm
194/ 245 | Stéarke in mm 20, 25 und 42

Langeinm4,0/5,1 | Breite in mm 194/ 245
Starke in mm 20, 25 und 42




FUR DEN MODERNEN/ INNENAUSBAU

NOSTALGISCHER EFFEKT

Wir bieten oberflachenbehandelte 3-Schichtplatten mit unterschiedlichen Merkmalen und Holzarten an.
Samtliche Produkte k6nnen in gebiirstet, gehackt und leicht gebiirstet bezogen werden.

Fir den Handwerker bieten 3-Schichtplatten viele Vorteile, da sie groB3flachig einsetzbar sind.
Gehackte 3-Schichtplatten kommen heute im modernen Innenausbau, zur Mébelherstellung als auch im
konstruktiven Holzbau zum Einsatz und sorgen fur den nostalgischen Effekt.

Fichte 3-Schichtplatte
gehackt und leicht gebrstet

Lange in mm 5000 | Breite in mm 2050
Starke in mm 19, 22, 27, 40

Lange in mm 5050 | Breite in mm 2050
Starke inmm 19, 27

Larche 3-Schichtplatte
gehackt und geburstet

Lange in mm 5000 | Breite in mm 2050
Starke in mm 19

Fichte Altholz 3-Schichtplatte

gehackt und gebirstet

Thermo Fichte 3-Schichtplatte
gehackt und gebiirstet
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Lange in mm 5000, 5100 | Breite in mm | 5050/2050,

Starke 19 mm | Mit PU Verleimung 2500/1220, Starke 21 mm

Zirbe 3-Schichtplatte
gehackt

Lange in mm 2-4 m nach Verfiigbarkeit | Breite in mm 2050,
Starke 19 mm | Mit PU Verleimung 2500/1220, Starke 21 mm

Larche gedampft 3-Schichtplatte

gehackt und geburstet

Lange in mm 5050 | Breite in mm 2050
Starke in mm 19

Eiche Rustikal 3-Schichtplatte

gehackt und gebirstet

Lange in mm 2350 | Breite in mm 2250/
1220 | Starke inmm 19
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KU RZLANGEN GEHACKT

Unsere einzigartig gehackte Oberflache verleiht den verschiedenen Produkten
ihr einmaliges Aussehen.

Durch die kurzen Langen bekommt das Holz eine abwechslungsreiche Optik und ist einfach #
zu Verarbeiten. Durch die versetzten Kanten und der gehackten Oberflache entsteht

ein spannendes Schattenspiel, das durch direkte oder indirekte Beleuchtung noch um ein
Vielfaches verstarkt werden kann.

Fichte natur Tiroler Landhauspaneele
gehackt und leicht gebiirstet

Lange in mm 2488 | Breite in mm 245 |
Starke in mm 19

Aus 3-S Platten gefertigte Paneele gehackt und leicht gebirstet 4-seitig Nut Feder. Durch die 3-Schichtverleimung
hat man im Gegensatz zur Blockwand ein geringes Schwundverhalten (Trockenschwund)

Lange 2480 mm auf Anfrage 4980 mm, Breite 245 mm Starke 19 mm. Bei Zirbe Starke 17 mm Lange 1980 mm
auf Anfrage 3980 mm, Eiche Starke 19 mm Lange und Breite auf Anfrage

Larche Tiroler Landhauspaneele
gehackt und leicht gebiirstet
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Lange inmm 2488 |Bre|te in mm 245 |
Starke in mm 19




INNTAL - Fichte natur

gehackt geburstet oder leicht geburstet erhéltlich

Lange inmo0 96/1 33/1 95 nach Verfugbarkelt
Breite in mm 196 | Starke in mm 19

BRIXENTAL - Larche natur

gehackt, geburstet oder Ielcht geburstet erhaltlich

Lange in m 0,96 /1,33 /1,95 nach Verfiigbarkeit
Breite in mm 195 | Starke in mm 19

ALPBACHTAL - Fichte gedampft

gehackt geburstet oder |eicht geburstet erhaltlich

Lange inm0,96/1,33/1,95 nach Verfiigbarkeit
Breite in mm 196 | Starke in mm 19

STUBAITAL - Larche gedampft

gehackt, gebirstet oder leicht geburstet erhaltlich

Langeinm 0,96 /1,33 /1 ,5 nach Verfgbarkeit
Breite in mm 192 | Starke in mm 19

Rissige Bretter mit dem Charakter von Altholz

Um den Altholz Charakter verstarkt hervorzuheben, bieten wir unser Tiroler Stadel-

holz an. Dieses wird aus getrocknetem Kantholz geschnitten. Man erhalt dadurch rissige
Bretter, die in Kombination in der gehackten Oberflache vom Altholz kaum

zu unterscheiden sind.

Dieses Material konnen wir von Fichte natur bis hin zu Larche gedampft anbieten.

Fichte Tiroler Stadelholz
gehackt und leicht gebirstet

Thermo Fichte Tiroler Stadelholz
gehackt und leicht geburstet

{

OTZTAL - Thermo Fichte

gehackt geburstet oder leicht geburstet erhéltlich

Lange in m 0,96/1,33 /1,95 nach Verfiigbarkeit
Breite in mm 194 | Starke in mm 19

ZILLERTAL - Zirbe

gehackt, gebirstet oder leicht gebiirstet erhaltlich

Lange inm o 96/1 33/1 95 nach Verfugbarkelt
Breite in mm 155/195 | Stérke in mm 19

Lange in m 0,96 /1,33 /1,95 nach Verfiigbarkeit
Breite in mm 196 | Starke in mm 19

Lange inm O, 96/1 33/1 95 nach Verfugbarke|t
Breite in mm 192 | Starke in mm 19

Larche Tiroler Stadelholz
gehackt und leicht gebiirstet

Fichte gedampft Tiroler Stadelholz
gehackt und leicht geburstet

Lange inm 0, 96/1 ,33/1, 95 nach Verfugbarkelt
Breite in mm 155/195 | Starke in mm 19

Langei n m 0, 96 ,33/1,95 nach Verfugbarkelt
Breite in mm 194 | Starke in mm 19
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Witterungsbestindige Oberflichenbeschichtung fiir langlebige Holzprofile

Um die Oberflache von Holz moglichst witterungsbestandig zu gestalten, kommen bei der werkseitigen Ver-
edelung von unseren Profilbrettern meist heimische Dinnschichtlasuren zum Einsatz. Wir kdnnen die Materialien
Blockwéande und Bretter nach Kundenwunsch mit Lasuren, Farben und Olen beschichten und gehen damit auf
alle Kundenwdinsche ein.

Bei der Beschichtung von Oberflachen wird meist Fichte natur oder Larche natur verwendet. Dabei ist es ein gro-
Ber Vorteil, dass das Material gegen UV- und sonstige Witterungseinflisse dadurch besser geschitzt ist.

(Bitte beachten: Oberflachenbeschichtung ist keine dauerhafte Schutzschicht. Je nach Produkt und Einsatzzweck
’ ist der Anstrich nach einer gewissen Zeit zu erneuern.)
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WAMDPANEELE //IN VERSCHIEDENEN STARKEN

Spannendes Licht- Schattenspiel durch versetzte Kanten ) =
Unsere 3D Wandverkleidung wird aus Massivholz gehackt und leicht gebirstet hergestellt. Es handelt sich hier
um einzelne Lamellen mit langsseitig Nut Feder. Lange 400 mm, Breite 70 mm, Starke 16, 18, 20, 23 mm
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CHeite  Loielie geempit Oberflachenbeschichtung Oberflachenbeschichtung
* Fichte gedampft " Zirbe Adler Silverwood Fichte hell geflimmt Adler Silverwood hellbraun
* Thermo Fichte * Eiche

* Larche

Tirolerschloss, Klingschrot

AuBenecken angeleimt an unsere Produkte Blockwand (Fichte Larche usw.)
gebdrstet, gehackt oder auch nur gehobelt erhaltlich.




KANTHOLZ- & MASSIVHOLZBALKEN

Bei Balken und Massivholz wird unterschieden zwischen:

Bauholz fiir den konstruktiven Bereich (statisch belastbar) und Kantholz fiir den dekorativen Bereich.
Es stehen folgende Oberflachen-Bearbeitungsmaglichkeiten zur Auswahl: gehackt, leicht gebuirstet

und nur geblrstet.

SCHEINBALKEN (KANTHOLZ)

Speziell im Innenausbau bei Decken und Wanden verleihen unsere Scheinbalken eine bestimmte Gemdtlichkeit und
erreichen eine schone Optik mit geringem Aufwand. Balken werden auf MaB nach Kundenwunsch angefertigt.

MASSIVHOLZBALKEN

Massivholzbalken sind bestens geeignet fir den modernen Holzbau und kommen z.B. bei Sichtdachstihlen,
Almhtten, Wintergarten usw. zum Einsatz. Wir bieten Massivholzbalken in Natur (Fichte Larche und Eiche),
Retro, Fichte und Larche gedampft sowie Thermo Fichte an.

Kantholz- & Massivholzbalken mit dem Charakter von Altholz
Wir kénnen Balken und Brettschichtholz ab 1 m bis zu 20 m Lange und einer Breite von 1 m bearbeiten.

Fichte Leimbinder Massivholzbalken
gehackt

Fichte gedampft Scheinbalken
gehackt und leicht geburstet

Lange, Breite, Starke nach Verfligharkeit

Larche gedampft Massiv-Rohhobler
gehackt

Larche Massivholzbalken
geblrstet

Lange, Breite, Starke nach Verfligharkeit
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Uberzeugen Sie sich von unseren Produkten
und folgen Sie uns
in unseren Social Media-Kanalen

in

best Quality by Moser, Holzveredelung seit 1980
unvergleichbar in der Oberflache

Gerne senden wir Ihnen die aktuelle Preisliste.
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Peter Moser
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Peter Moser Rustikale Holzbearbeitung GmbH « A-6236 Alpbach 66 ¢ Tel. +43 (0)5336/5236 « info@holz-moser.at

WWW.holz-moser.at &

DIE EINZIGARTIGE ALTERNATIVE ZUM ALTHOLZ



